
Metales No
Ferrosos

Pintura
Laca

MaderaVidrioAluminio Piedra, 
Porcelana

PlásticoTitanioAcero 
Inoxidable 

Acero

Descripción del Producto
Respaldo

Flexibilidad

Tipo de Grano

Abertura de Grano

Recubrimiento

Ancho de Fabricación 1400 mm               1430 mm            1650 mm              others

Formas

Aplicación Manual Máquina Manual Máquina

Paño de algodón pesado peso X

Óxido de Aluminio

Camada Cerrada

      Estearato                Cobertura Especial

• Extracción económica de material y durabilidad gracias al
duro grano de óxido de aluminio.

• Mediante el uso de media-flexibilidad de respaldo de tela de algodón
X, las piezas de trabajo ligeramente contorneadas se pueden procesar
perfectamente.

• Para el rectificado superficial, la tela lisa de algodón X crea un patrón
de superficie muy uniforme

• Debido al respaldo flexible medio y el grano de óxido de aluminio
elegido, 641X es un abrasivo para uso versátil

cerámico, zirconio and * = sin norma FEPAGranulometría Disponible 

 p 12  p 16  p  24  p 30  p 36  p  40  p  50  p  60  p  80  p  100  p 120  p 150  p 180  P  220  P  240

 P  280  P  320  P  360  P  400  p 500  P  600  P  800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000*  ST 5.000*  ST 7.000*

Materiales

Ejemplos de Aplicación

Recubrimientos de aluminio Costuras de soldadura Hojas de acero

Genuine STARCKE. Since 1829.

Tiempo de Lijado

Información de Producto
641X
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Cinta de pulido de 
tela X de óxido de 

aluminio

641X
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